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Preciosa Ornela Vám představuje perle
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

O z d O b a  z  P R E C I O S a  C h I l l I T M

Rozvětvení

PRECIOSA Candy Oval
111 01 388; 4 x 6 mm; 6 x 8 mm

PRECIOSA ChilliTM

 111 01 357; 4 x 11 mm

Designérka Helena Chmelíková



2. krok:
Špičku první Ch natočte doprava. 
Použijte pravou část drátu (obr. č. 2a). 
Navlékněte 3 ks Ch dírkou ze hřbetu. 
U první Ch středovou, druhou krajní 
a třetí středovou. Ch umístěte „cikcak“. 
Provlékněte prázdné dírky (obr. č. 2b). 
Opatrně utáhněte.

3. krok:
Na druhou část drátu navlékněte 1 ks Ch 
krajní dírkou z prohlubně (obr. č. 3a + 3b).

4. krok:
Na část drátu s větvičkou navlékněte
3 ks Ch z prohlubně. První Ch středovou 
dírkou, druhé krajní a třetí středovou. 
Ch umístěte „cikcak“ Provlékněte prázdné 
dírky druhou částí drátu (obr. č. 4a + 4b).

5. krok:
Použijte levou část drátu (obr. č. 5a). 
Navlékněte 4 ks Ch dírkou ze hřbetu. 
U první Ch středovou, druhou krajní, 
třetí středovou a čtvrtou krajní. 
Ch umístěte „cikcak“. Provlékněte prázdné 
dírky (obr. č. 5b). Opatrně utáhněte.

6. krok:
Na druhou část drátu navlékněte 1 ks Ch 
krajní dírkou z prohlubně (obr. č. 6a + 6b).

Rozvětvení

O z d O b a  z  P R E C I O S a  C h I l l I T M

Stýská se vám po příjemné přírodní vůni jehličí? 
Připomeňte si ji drátováním s dvodírkovou mačkanou perlí PRECIOSA ChilliTM. 

Efekt „cikcak“ umožňuje napodobit jedlovou či smrkovou větvičku. 
Můžete si vyrobit brož, vytvořit dekoraci na dárek.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA ChilliTM (Ch) 
111 01 357; 4 x 11 mm; 
53420/15464 tmavě zelená; 28 ks 
 
PRECIOSA Candy Oval 
111 01 388; 6 x 8 mm; 
93180 červená; 3 ks (C1) 
 
111 01 388; 4 x 6 mm; 
93180 červená; 3 ks (C2) 

- plocha k nalepení (brožový můstek, 
papírové přání, ozdoba na dárek); 
drát průměr 0,30 – 0,35 mm; štípací kleště; 
ploché kleště (k utahování drátu); pravítko; 
lepidlo dle použitého materiálu

Obtížnost: 

Technika: drátování

Postup:

1. krok:
Odskřípněte asi 50 cm drátu (obr. č. 1a). 
Navlékněte z prohlubně 4 ks Ch (obr. č. 1b). 
První v krajní dírce (obr. č. 1c), druhý ve 
středové dírce (obr. č. 1d), třetí v krajní (obr. 
č. 1e) a čtvrtý ve středové (obr. č. 1f ). 
Ch natočte „cikcak“ (obr. č. 1g + 1h) 
a provlékněte volné dírky (obr. č. 1i + 1j). 
Začátek dírky umístěte přibližně 
do středu drátu.
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12. krok:
Jedním koncem drátu provlékněte druhou 
dírku C1 (obr. č. 12a). Přidejte 1 ks C2. 
Opět zamiřte do rubu (obr. č. 12b).

13. krok:
Provlékněte druhou dírku C2 (obr. č. 13a). 
Opět zamiřte do rubu. Oba konce drátu 
stočte. Odskřípněte. Vmáčkněte mezi Ch
(obr. č. 13b).

14. krok:
Doplňte ještě dvakrát C1 a C2 
(obr. č. 14a + 14b).

15. krok:
Přilepte k podložce (obr. č. 15a + 15b).

7. krok:
Jako 4. krok.

8. krok:
Použijte pravou část drátu (obr. č. 8a). 
Navlékněte 5 ks Ch dírkou ze hřbetu. 
U první Ch středovou, druhou krajní, třetí 
středovou, čtvrtou krajní a pátou středovou. 
Ch umístěte „cikcak“. Provlékněte prázdné 
dírky. Opatrně utáhněte (obr. č. 8b).

9. krok:
Na druhou část drátu navlékněte 1 ks Ch 
krajní dírkou z prohlubně (obr. č. 9a + 9b).

10. krok:
Na část drátu s větvičkou navlékněte 
3 ks Ch z prohlubně. První Ch středovou 
dírkou, druhé krajní a třetí středovou.
Ch umístěte „cikcak“ Provlékněte prázdné 
dírky stejnou částí drátu. Stočte oba konce 
drátu. Odskřípněte. Vmáčkněte mezi Ch 
(obr. č. 10a + 10b).

11. krok:
Odskřípněte asi 25 cm drátu (obr. č. 11a). 
Provlékněte dírkou C1. 
Posuňte do středu (obr. č. 11b). 
Přiložte k základu rozvětvení. 
C1 směřuje ke stonku (obr. č. 11c + 11d). 
Na rubu konce drátu překřižte (obr. č. 11e).
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