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Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Karla Mokrošová - Jewelry from BEADS

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 6/0; 10/0

PRECIOSA broušený rokajl
 361 11 001; 15/0

PRECIOSA Twin™
 321 96 001; 2,5 x 5 mm

N Á H R D E L N Í K  Š I T Ý  Z  B A R E V  P R E C I O S A  T E R R A  I N T E N S I V E

Chantelle 



Materiál a pomůcky:
 
PRECIOSA Slavík (S)
111 69 036; 6 mm; 00030/26536; 16 ks 
 
PRECIOSA voskové perle (IM)
131 19 001; 6 mm; 02010/70053; 15 ks

PRECIOSA broušený rokajl (CH)
361 11 001; 15/0; 18503
(72 ks=1 ks; 1080 ks=15 ks)

PRECIOSA Twin™ (T)
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 
16A98 červená; 12 ks 

16A91 oranžová; 24 ks

16A86 žlutá; 24 ks

16A54 světle zelená; 24 ks

16A58 tmavě zelená; 24 ks

16A38 modrá; 24 ks

16A28 fialová; 24 ks

16A26 růžová; 24 ks

PRECIOSA rokajl (R6)
331 19 001; 6/0
16A98 červená; 6 ks
 
16A91 oranžová; 12 ks

16A86 žlutá; 12 ks

16A54 světle zelená; 12 ks

16A58 tmavě zelená; 12 ks

16A38 modrá; 12 ks

16A28 fialová; 12 ks

Chantelle

N Á H R D E L N Í K  Š I T Ý  Z  B A R E V  P R E C I O S A  T E R R A  I N T E N S I V E

Sortiment PRECIOSA Traditional Czech Beads™ má rozšířenou barevnou základnu. 
Představujeme Vám novou paletu 11 barev PRECIOSA Terra Intensive. Paletu intenzivních barev 
nabízíme na 3 vybraných perličkových tvarech, a to na PRECIOSA rokajlu ve 3 velikostech 10/0, 

8/0, 6/0, dále pak na dalších dvou perličkách PRECIOSA Farfalle™ a PRECIOSA Twin™.
Jako ukázku jsme pro Vás připravili návod na letní šitý náhrdelník Chantelle.

16A26 růžová; 12 ks

PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0
16A98 červená; 36 ks
 
16A91 oranžová; 72 ks

16A86 žlutá; 72 ks

16A54 světle zelená; 72 ks

16A58 tmavě zelená; 72 ks

16A38 modrá; 72 ks

16A28 fialová; 72 ks

16A26 růžová; 72 ks

Drát OSTEOFIX tvrdý 0,8 – 43 cm 
(případně paměťový drát); karabinka; tenká 
jehla č. 12; nůžky; nit k návleku - S-lon 
(Fireline, DURAThread, Nymo); dvojitý 
protikroužek; kroužky 5 mm - 3 ks  

Štípací kleště, ploché kleště, ketlovací kleště

 

Obtížnost:

Postup: 

1. krok: 
Ustřihněte si nit v délce cca 1,30 m. 
Zhruba 70 cm od konce navlečte střídavě 
6x R10, 6x T. Prošijte do kruhu tak, 
aby jehla vycházela z T. 
Totéž T prošijte vrchní dírkou. 
Delší konec nitě neodstřihávejte. 
Po vložení IM s ní došijete otvor -viz 10. 
krok. 

2. krok:
Mezi T všijte postupně 6x R6. 
Perličky stáhněte. Prošijte ještě jednou 
dokola, práce se tím zpevní. 
 

 

3. krok:
Mezi R6 všijte postupně 6x T. 
Perličky stáhněte. Prošijte ještě jednou 
dokola tak, aby jehla vycházela z T.

4. krok:
Totéž T prošijte vrchní dírkou a mezi T 
postupně všijte 6x R10. Perličky stáhněte 
a prošijte ještě jednou dokola tak, aby jehla 
vycházela z R10. 

5. krok:
Navlečte 1x R10 a prošijte následující R10. 
Postup opakujte do konce řady. 

6. krok:
S posledním navlečeným R10 prošijte 
2x R10 (1x R10 z předchozí řady a 1x R10 
ze stávající řady). Prošijte naposledy 
přidané R10 ještě jednou dokola.

7. krok:
Prošijte 1x R10 a 1x T.



16. krok:
Dle kroků 13-15 došijte postupně obvod kuličky 
s výjimkou poslední výplně. Zde všijte mezi 
R10 postupně 3x CH. Nit zapošijte a ustřihněte. 
Stejným způsobem ušijte zbývajících 14 kuliček.

17. krok:
Na drát navlečte střídavě 16x S a 15x ušitou 
kuličku. Návlek začíná i končí S. Na koncích 
drátu vytvořte očka. Do oček přidejte kroužky 
a zapínání.

 

8. krok:
Mezi T postupně všijte 6x R10.

9. krok:
S posledním R10 prošijte následující T a 1x 
R10, který jste přidali na začátku stávající 
řady. Nit zapošijte a ustřihněte.

10. krok:
Do otvoru na druhé straně kuličky vložte 
1x IM. Dle kroku 5 až 9 došijte vrchní stranu 
kuličky. 

11. krok:
Jehla vychází z R10. Navlečte 3x CH, 
1x R10, 3x CH a prošijte 1x R10.

 

12. krok:
Navlečte 3x CH, 1x R10, 3x CH. 
Prošijte 1x R10, 1x T a 1x R10.

13. krok:
Navlečte 3x CH, 1x R10, 3x CH a prošijte 
1x R10.

14. krok:
Navlečte 3x CH a prošijte 1x R10.

15. krok:
Navlečte 3x CH. Prošijte 1x R10, 1x T a 1x R10.


