
Preciosa-Ornela.com

Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA Twin™
 321 96 001; 2,5 x 5 mm

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0; 8/0

Š i t ý  p r s t e n  z  p e r l i č e k

Šťavnatá 
radost 

9. krok:
Připravte si prsten. Úchyty odskřípněte 
a jemně zapilujte. Slepte sítko a prsten.



Materiál a pomůcky:
 
PRECIOSA rokajl 
331 19 001; 10/0; 
16A86; 19 ks; žlutá (R10) 
 
331 19 001; 8/0; 
16A38; 18 ks; tmavě modrá (R8) 
 
PRECIOSA Twin™ (T) 
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 
19A86; 12 ks; žlutá 
 
- sítko našívací průměr 16 mm – 9 dírek 
po obvodu; prsten kruhové lůžko 17 mm 
(možné i s úchyty – lze odskřipnout) 
 
- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; nůžky; 
štípací kleště; pilník; tavné lepidlo

Obtížnost:

Postup: 

1. krok: 
Navlékněte 6 ks T. Svažte. Delším koncem 
vlasce provlékněte u nejbližšího T od uzle 
obě dírky. Kratší konec vlasce provlékněte 
dírkami v T a odstřihněte.

Šťavnatá radost

Š i t ý  p r s t e n  z  p e r l i č e k

Připravili jsme pro Vás ukázku drobného doplňku s kontrastem odstínů 
PRECIOSA Terra Intensive. Můžete použít kombinaci různých tónů dle Vaší představy. 

Tyto intenzivní barvy jsou připraveny na perličkách PRECIOSA rokajl 10/0, 6/0, 
PRECIOSA Farfalle™ 3,2 x 5 mm a také PRECIOSA Twin™ 2,5 x 5 mm.

 

 

2. krok:
Do mezer mezi T navlékněte po 1 ks R8. 
Propojte obvod.

3. krok:
Mezi R8 navlékněte 1 ks R10, 1 ks T 
a 1 ks R10. Propojte obvod v T. 
Provlékněte i druhou dírku v T.

4. krok:
Do mezer mezi T navlékněte 1 ks R8, 1ks 
R10 a 1 ks R8. Propojte obvod.

 

5. krok:
Provlékněte obvod ještě jednou.
Zapošijte mezi R.
 

 

6. krok:
K sítku přivažte vlasec. Uzel umístěte na 
rubu (propadlá strana). Delší část vlasce 
využijte při dalším šití. Kratší svazujte 
s delším koncem. Zajistíte tím jednotlivé 
fáze šití.

7. krok:
Středovou dírkou provlékněte vlasec. 
Navlékněte 1 ks R8. Vlasec provlékněte 
mezerou mezi dvěma T. Navlékněte 1 ks 
R10 (umístěte ho nad středovou dírku). 
Provlékněte protilehlou mezeru mezi 
dvěma T. Provlékněte R8 a středovou dírku 
na sítku. Vlasce svažte.

8. krok:
Ve škvírách mezi perličkami přišívejte šitou 
část k sítku. Po obvodu máte 24 ks perliček 
a na sítku 9 dírek. Tudíž si obvod rozdělíte 
po 3 ks, 3 ks, 2 ks. Po přišití svažte vlasce 
a oba odstřihněte asi 3 mm od uzle.


